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Questo dispositivo è un modulino elettronico estraibile contenente 
l'elettronica per la rilevazione di concentrazioni di monossido di 
carbonio (CO) per la centralina RGI CO0 L42. 
Tale cella esce dalla fabbrica già calibrata e tarata, pronta per essere 
sostituita nella centralina. 

,167$//$=,21(�
 
Per sostituire nella centralina il nuovo modulino sensore seguire le seguenti istruzioni: 

�
%�� Togliere le 4 viti di fissaggio e togliere la calotta. 

&� Individuare il modulino sensore da sostituire. 

$� Togliere tensione alla centralina. 

9LD�3URVGRFLPR�����
,�������%$66$12�'(/�*5$33$��9,��

7HO��� ����������������
)D[��� ����������������
KWWS���ZZZ�VHLWURQ�LW�
H�PDLO��LQIR#VHLWURQ�LW�

D� $77(1=,21(�
�
�� /
LQVWDOOD]LRQH� HG� LO� FROOHJDPHQWR� HOHWWULFR� GHO� GLVSRVLWLYR� GHYRQR� HVVHUH� HVHJXLWL� GD� SHUVRQDOH�
� TXDOLILFDWR�HG�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�OHJJL�YLJHQWL��
�� 3ULPD�GL�HIIHWWXDUH�TXDOVLDVL�FROOHJDPHQWR�DFFHUWDUVL�FKH�OD�UHWH�HOHWWULFD�VLD�VFROOHJDWD� 
 
 

Nell’ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. 
Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 1999/44/F nonché il documento sulla politica di garanzia del 

costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della garanzia. 

'� Estrarre il vecchio modulino sensore. 
 Per estrarlo  è sufficiente fare presa con la mano 
 al centro della schedina sensore e tirare verso 
 l'alto. 

)� Inserire la calotta nell'apposita sede e avvitare le relative viti. 
 
*�  Dare tensione alla centralina e verificare il funzionamento. 
 
+�  Applicare l'etichetta di sostituzione sensore (in dotazione) sopra la calotta, compilata con la data di 

 sostituzione. 

(�� Prendere il nuovo modulino sensore e inserirlo nella scheda base della centralina facendo attenzione di far 
 coincidere i connettori del modulino con quelli della centralina. 
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