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GENERALIDADES 
Este dispositivo es una centralita analógica para el control de 
instalaciones con paneles solares térmicos.  
Dotada de dos salidas on/off a relé y 3 ingresos para sondas de 
temperatura, puede configurar y controlar hasta 5 tipos de 
instalaciones solares diferentes (ver párrafo “instalaciones 
posibles). La centralita solar ha sido estudiada para poder controlar 
el diferencial de temperatura entre el colector y el boiler y hacer 
intervenir una fuente complementaria (si la función es activada) 
cuando la temperatura en el boiler es inferior a la temperatura de 
integración ajustada. La función de antihielo es regulable, en 3 
niveles, mediante un conector interno. 
A través de los 2 LED ubicados en el lado derecho de la centralita, 
es posible visualizar si la misma está alimentada y la activación/
desactivación de la bomba del colector. 
 

DESCRIPCION DE LOS MANDOS 

LEYENDA: 

F Empuñadura integración  

E 
Selector encendido                
(con integración | integración exclusa)|Apagado.  

D Selector diferencial (∆T colector - boiler) 

C Botón modalidad test  

B LED activación bomba 

A LED alimentación  

INSTALACION 
 

PARA INSTALAR EL DISPOSITIVO REALIZAR LAS 
SIGUIENTES OPERACIONES: 

ATENCIÓN 
El instalador debe respetar todas las normas 
técnicas aplicables con el " n de garantizar la 
seguridad de la instalación. 
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1 Fig. 2 

1 Desenganchar la plancha pegada a la base del termostato 
empujándola hacia la izquierda haciendo que los dientecillos 
plásticos indicados en Fig. 2 se desenganchen. 
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Fig. 1 

Empujar, con la ayuda de un destornillador, la lengüeta de 
plástica situada en la rejilla  de la parte inferior hasta levantar 
levemente  la tapa (Fig. 4). 
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Fig. 4 

Fig. 3 

Mover completamente ambos slider hacia abajo y posicionar el 
mando giratorio en '    '; a este punto levantar el mando 
haciendo palanca con un destornillador en la ranura 
pertinente, indicado por la flecha en Fig. 3, prestando atención 
a no rayar la tapa. 
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ELIOS BASIC 
Cod. TS T01M ---- SE 
 

CENTRALINA PARA EL CONTROL DE 
INSTALACIONES CON PANELES SOLARES 

Via Prosdocimo, 30 I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Tel.: +39.0424.567842 - Fax.: +39.0424.567849 
http://www.seitron.it - e-mail: info@seitron.it 
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Fijar la plancha a la pared mediante los dos orificios para 
tornillos con una distancia entre ejes de 60 mm o bien 85 mm 
(utilizar los tornillos y/o tacos en dotación) haciendo pasar los 
cables por las aberturas rectangulares. 
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Fig. 6 

83mm

60mm

Ajustar el valor de la temperatura de antihielo deseada (Ver el 
párrafo ‘AJUSTE TEMPERATURA DE ANTIHIELO a página 
4). 
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Fig. 9 

- Enganchar la base del termostato a la plancha a muro 
(haciendo pasar los cables por las aberturas rectangulares) 
haciendo desde el principio coincidir los orificios de la base 
con los dientecillos de la plancha a muro y sucesivamente 
ejercitar en la base una presión hacia el lado izquierdo 
haciendo que los dientecillos hagan clic en la plancha (Fig. 7). 

- Fijar la base del termostato a la plancha a muro utilizando los 
tornillos en dotación. 
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Fig. 7 

2 
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Girar la tapa ejercitando una ligera presión hasta extraerla 
completamente (Fig. 5). 
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Fig. 5 

ATENCIÓN! 
S1, S2 y S3 son sensores de temperatura NTC. 
Para el sensor S1 se debe usar una sonda con rango -50°C ..+200°C 
(sonda provista de cable azul), mientras que para las otras sondas 
se pueden usar las sondas con rango -50°C..+110°C (sondas 
provistas de cable amarillo). 
Las salidas de los reles relativas a las cargas OUT1 y OUT2 estan 
en tension (230V~). Es aconsejable inserir en la linea de 
alimentacion de la centralina un fusible de 10A 250V~, que 
interviene en caso de cortocircuitos en las cargas. 

- Realizar las conexiones eléctricas siguiendo el esquema. 
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ATENCIÓN 
Antes de efectuar cualquier conexion 
asegurarse que la red electrica este 
desconectada. ?

Fig. 8 

OUT 1 

S1 

S2 

S3 

OUT 2 
INTEGRACION 

230V~ 
-15% +10% 

50Hz 

FUSIBLE 
10A  
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Posicionar el mando giratorio en '     ' e inserirlo en la tapa. 10 

Fig. 11 
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 Cerrar  el  termostato  realizando  las  siguientes 
operaciones: 

- Posicionar los dos dientecillos de la parte superior de la 
tapa en las ranuras pertinentes y dejar ambos 
interruptores a corredera hacia abajo.   

- Girar la tapa haciendo que los interruptores a corredera 
coincidan con los relativos conmutadores  y empujar 
hacia el interno la lengüeta de plástico ubicada en la 
parte inferior de la base (indicada por la flecha en Fig. 10) 
en este punto ejercitar una presión que haga  enganchar  
la misma al interno del orificio ubicado en el costado 
inferior de la tapa. A este punto verificar la correcta 
posición de los interruptores a corredera. 
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Fig. 10 
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INSTALACIONES REALIZABLES 

ATENCIÓN! 
Todas las salidas dan tension a 
230V~. ?

N° 4: Sistema de calefaccion solar con 1 deposito, integracion 
directa mediante logica de valvula. 

N° 3: Sistema de calefaccion solar para piscina. 

ATENCIÓN! 
La sonda S3 puede no conectarse. 

N° 1: Sistema de calefaccion solar con 1 deposito, y 
calentamiento complementario excluido. 

ATENCIÓN! 
La sonda S3 puede no conectarse. 

N° 2: Sistema de calefaccion solar con 1 deposito y 
calentamiento complementario incluido. 
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PUESTA EN FUNCIÓN 
 

ENCENDIDO Y APAGADO 
El selector    de Fig. 1, permite el encendido y el apagado de la 
centralita solar. 
Si el selector se posiciona en ' 0 ', la centralita está apagada y 
todas las salidas están desactivadas, pero teniendo presionado el 
botón 'TEST' es posible activar la bomba de colector. 
Si el selector está en posición '   ' la centralita está encendida con 
integración habilitada  (normal funcionamiento de la centralita).  
Si el selector está en posición '    ' la centralita está encendida, pero 
la integración está excluida.  
 

FUNCIÓN DE TEST 
Teniendo presionado el botón 'TEST',     de Fig. 1, se puede activar 
la bomba del colector para verificar el buen funcionamiento. 
 

SELECTOR DIFERENCIAL 
Mediante el selector  ' ∆T ' (   de Fig. 1) es posible ajustar la 
diferencia de temperatura entre el colector y el boiler, regulable 
entre +5°C, +10°C, +15°C e +20°C. 
Si por ejemplo el selector ' ∆T ' está ajustado en 10°C y el agua del 
boiler se encuentra a 60°C, la bomba de colector se activa sólo 
cuando la temperatura de colector supera 70°C. 
 

EMPUÑADURA INTEGRACIÓN 
A través de la empuñadura '    ' es posible ajustar la temperatura 
mínima del agua contenida en el boiler.  
Esta función es útil cuando los paneles solares no pueden calentar 
el agua del boiler, en particular durante los meses invernales. 
Por ejemplo, si la empuñadura está posicionada en 50°C y el agua 
del boiler va por debajo de tal temperatura, la centralita activa la 
bomba de integración que extrae el agua caliente de una caldera o 
de otra fuente de calor y la introduce en el boiler. 
Cuando la temperatura del boiler supera de 2°C la ajustada en la 
empuñadura, la bomba de integración se apaga. 
Si  el  selector  encendido/apagado  está  en  posición  '     '  la 
integración está excluida. 
 

FUNCIÓN ANTIHIELO 
Mediante un conector, ubicado cerca de la empuñadura de la 
centralita  ('Conector  selección  antihielo',  Fig.  9),  es  posible 
desactivar o bien ajustar la función de antihielo como se describe a 
continuación: 
- Antihielo desactivado (default) 
 Jumper ubicado hacia abajo (JP3-JP4), posición OFF. 
- Antihielo ajustado  a -5°C 
 Jumper ubicado al centro (JP2-JP3), posición -5. 
- Antihielo ajustado a +3°C 
 Jumper ubicado hacia arriba (JP1-JP2), posición +3. 
 
 

CARGAS CONECTADAS 
La centralita cuenta con dos salidas en tensión. 
La salida OUT 1 va conectada a la bomba de colector; la activación 
de esta salida será señalada por el encendido del led rojo '      ' en 
el frontal. 
La salida OUT 2 va conectada a una fuente de integración. 
 

SONDAS DE TEMPERATURA 
La centralina cuenta con tres ingresos para la conexión de las 
sondas de temperatura. 
- La sonda S1 es la sonda de colector y va ubicada en el colector 

 de salida de los paneles solares (sonda con cable azul, -50°C .. 

 +200°C). 

- La sonda S2 es la sonda de boiler y va posicionada en la parte 

 baja del boiler (sonda con cable amarillo, -50°C .. +110°C). 

- La sonda S3 es la sonda de integracion y va posicionada en la 
parte alta del boiler (sonda con cable amarillo, -50°C .. +110°C). 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Alimentación:   230V~ -15% +10% 50Hz 
Absorbimiento:   2,3 VA 
Tipo de sensores:  NTC 10K Ohm @ 25°C ±1% 
Límite de funcionamiento 
sensores:   -50°C .. +200°C (colector) 
    -50°C .. +110°C (boiler) 
Capacidad contactos:  2x5(1)A max @ 250V~(SPST) 
    contactos en tensión 
Precisión:   ± 1,5 °C 
Anti-hielo:   Ajustable +3°C, -5°C, OFF 
    (default OFF) 
 

Campo de regulacion 
∆T colector - boiler:  5°C, 10°C, 15°C, 20°C 
Integración:   30°C .. 80°C 
 

Resolucion 
Mando Integración:  2°C 
 

Histéresis 
Diferencial:   +1,5°C 
Integración:   2°C 
 

Grado de protección:  IP 30 
Temp. funcionamiento: 0°C .. 40°C 
Temp. almacenaje:  -10°C .. +50°C 
Limite humedad:  20% .. 80% RH no condensable 
Caja:  Material: ABS V0 autoextinguible 
  Colore:  Blanco (RAL 9003) 
Dimensiones:   132 x 87 x 37 mm (L x A x P) 
Peso:    ~570 gr. (versión con sonda) 
    ~550 gr. (versión sin sonda) 
Fijación:   A pared. 
 

REFERENCIAS NORMATIVAS 
El producto es conforme a las siguientes normas EMC (2014/30/ UE) 
y LVD (2014/35/UE): 
EN-60730-1 (2011) 
EN-60730-2-9 (2010) 
 

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO 
DISPONIBLES 
 Accesorio para contactos limpios: 2 entradas 230V~ y 2 salidas 

contactos limpios. 
 Sonda Pt1000 -50°C .. +200°C cable gris. 
 Sonda Pt1000 -50°C .. +110°C cable azul. 
 Pozo en latón 1/2” 7x38mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GARANTÍA 
En la óptica de un continuo desarrollo de los propios productos, el 
constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones a datos 
técnicos y prestaciones sin preaviso. El consumidor está 
garantizado contra defectos de conformidad del producto según la 
Directiva Europea 1999/44/ como así también el documento de la 
política de garantía del consumidor. A pedido, está disponible en el 
negocio/agente vendedor el texto completo de la garantía. 
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N°5: Sistema de calefaccion solar a circulacion natural con 
un deposito e integracion directa mediante logica de 
valvula. 
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