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GÉNÉRALITÉS 
Ce dispositif est une centrale de commande analogique pour le 
contrôle des installations à panneaux solaires thermiques. Avec 2 
sorties on/off à relais et 3 entrées pour sondes de température NTC 
il est programmable pour gérer 5 types différents d’installations 
solaires (voir paragraphe ‘Installations solaires possibles’). 
La centrale solaire a été étudiée pour pouvoir gérer le différentiel de 
température entre le collecteur et le boiler et pour faire intervenir 
une source de chaleur intégrative (si la fonction est active) quand la 
température du boiler est inférieure à la température d’intégration 
programmée. La fonction d’antigel est programmable, sur 3 niveaux 
grâce à un connecteur interne.  
Les deux LED positionnés sur le côté droit de la centrale permettent 
de comprendre si la centrale est sur réseau et si la pompe du 
collecteur est active ou non.  

 
DESCRIPTION DES COMMANDES 

LÉGENDE : 

F Bouton intégration  

E 
Sélecteur allumage  
(avec intégration | intégration exclue) | Coupure. 

D Sélecteur différentiel (∆T collecteur - boiler)  

C  Touche per mode Test 

B LED activation pompe  

A LED alimentation  

INSTALLATION 
 

POUR INSTALLER LE DISPOSITIF, EFFECTUER LES 
OPÉRATIONS SUIVANTES: 

ATTENTION 
L’installateur est tenu de respecter toutes les 
normes techniques applicables a! n de garantir la 
sécurité de l’installation. 
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1 Fig. 2 

1 Décrocher la plaque fixée sur la base du thermostat en la 
poussant vers la gauche et en décrochant ainsi les ergots 
indiqués sur la Fig. 2. 
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Fig. 1 

À l'aide d'un tournevis, pousser la languette plastique située 
dans la fente en bas jusqu'à soulever légèrement la calotte 
(Fig. 4). 
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Fig. 4 

Fig. 3 

Déplacer les deux glissières complètement vers le bas et 
placer le bouton rotatif sur '    ' ; soulever ensuite le bouton 
rotatif en faisant levier à l'aide d'un tournevis dans la fente 
prévue à cet effet et signalée par une flèche sur la Fig. 3, en 
faisant attention à ne pas griffer la calotte. 

2 

1 

ELIOS BASIC 
Cod. TS T01M ---- SE 
 

CENTRALE POUR LE CONTRÔLE DES 
INSTALLATIONS À PANNEAUX SOLAIRES 

Via Prosdocimo, 30 I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Tel.: +39.0424.567842 - Fax.: +39.0424.567849 
http://www.seitron.it - e-mail: info@seitron.it 



  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- FRANÇAIS - TST01M0001SE 027811 271216 

Fixer la plaque au mur avec deux logements pour vis avec 
entraxe 60 mm ou bien 85 mm (utiliser les vis et/ou les chevilles 
en dotation) en faisant passer les fils par les ouvertures 
rectangulaires. 
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Fig. 6 

83mm

60mm

- Régler la valeur de température d’antigel désirée (Voir le 
paragraphe 'RÉGLAGE TEMPÉRATURE D’ANTIGEL' en 
page 4).  
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Fig. 9 

- Accrocher la base du thermostat sur la plaque murale (en 
faisant passer les fils par les ouvertures rectangulaires) en 
faisant d'abord coïncider les trous de la base avec les ergots 
prévus à cet effet de la plaque murale ; exercer ensuite sur la 
base une pression vers le côté gauche jusqu'au 
déclenchement des ergots en plastique de la plaque (Fig. 7). 

- Fixer la base du thermostat à la plaque murale en utilisant les 
vis en dotation. 
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Fig. 7 

2 
1 

- Effectuer les connexions électriques en respectant le 
schéma suivant. 
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ATTENTION 
Avant d’effectuer tout type de 
branchement, s’assurer que le réseau 
électrique soit hors tension. ?

Tourner la calotte en exerçant une légère pression jusqu'à 
l’extraire complètement (Fig. 5). 
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Fig. 5 

ATTENTION! 
S1, S2 et S3 sont des capteurs de température NTC. 
Pour le capteur S1, il faut utiliser une sonde d’amplitude                   
-50 °C .. +200 °C (sonde fournie avec câble bleu) ; pour les autres 
sondes en revanche, on peut utiliser des sondes d’amplitude              
-50 °C .. +110 °C (sondes fournies avec câble jaune). Les sorties 
des relais correspondants aux charges OUT1 et OUT2 sont sous 
tension (230 V~). Il est conseille d’installer un fusible de                      
10 A, 250 V~ sur la ligne d’alimentation de la centrale, qui intervient 
en cas de court-circuit sur les charges. 

Fig. 8 

OUT 1 
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-15% +10% 

50Hz 

FUSIBLE 
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Refermer le thermostat en effectuant les opérations suivantes : 
- Positionner les deux ergots de la partie supérieure de la 

calotte dans les entailles prévues à cet effet et laisser les 
deux glissières en position basse. 

- Tourner la calotte en faisant en sorte que les glissières 
coïncident avec leurs commutateurs respectifs et pousser 
la languette en plastique située sur la partie inférieure de 
la base vers le bas (la languette est indiquée par une 
flèche sur la Fig. 10) ; exercer une pression jusqu'au 
déclenchement de la languette de fixation en plastique à 
l'intérieur de l'orifice sur le côté inférieur de la calotte. 
Vérifier ensuite que les glissières coulissent correctement. 

9 

Fig. 10 
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INSTALLATIONS REALISABLES 

ATTENTION 
Toutes les sorties fournissent une 
tension de 230V~. ?

N° 4: Système de chauffage solaire à 1 réservoir, intégration 
directe par logique de vanne. 

N° 3: Système de chauffage solaire pour piscine. 

ATTENTION! 
La sonde S3 peut ne pas être branchée. 

N° 1: Système de chauffage solaire a 1 réservoir et chauffage 
intégré exclu. 

ATTENTION! 
La sonde S3 peut ne pas être branchée. 

N° 2: Systeme de chauffage solaire a 1 reservoir et chauffage 
integre inclus. 

Positionner le bouton rotatif sur '      ' et l'insérer sur la calotte. 10 

Fig. 11 
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MISE EN FONCTIONNEMENT 
 

MISE EN MARCHE ET ARRÊT 
Le sélecteur    de la Fig. 1 permet l’allumage et la coupure de la 
centrale solaire.  
Si le sélecteur est réglé sur ' 0 ', la centrale est éteinte et toutes les 
sorties sont désactivées, mais en maintenant une pression sur la 
touche 'TEST' on peut activer la pompe du collecteur.  
Si le sélecteur est en position '   ' la centrale est allumée avec 
intégration en fonction (fonctionnement normal de la centrale).  
Si le sélecteur est en position '   ' la centrale est allumée mais 
l’intégration est exclue.  
 

FONCTION DE TEST 
Exercer une pression sur la touche 'TEST',    de la Fig. 1 pour 
activer la pompe du collecteur de manière à en vérifier le bon 
fonctionnement.  
 

SÉLECTEUR DIFFÉRENTIEL 
Par le sélecteur ' ∆T ' (    de la Fig. 1) on peut régler la différence de 
température entre collecteur et boiler, réglable sur +5°C, +10°C 
+15°C ou +20°C. 
Si, par exemple, le sélecteur ' ∆T ' est réglé sur 10°C et l’eau du 
boiler atteint 60°C, la pompe du collecteur s’active seulement si la 
température du collecteur est supérieure à 70°C. 
 

BOUTON D’INTÉGRATION 
Par le bouton '    ' on peut régler la température minimum de l’eau 
contenue dans le boiler.  
Cette fonction est utile si les panneaux solaires ne réussissent pas 
à réchauffer l’eau du boiler, en particulier durant les mois d’hiver. 
Par exemple, si le bouton est sur 50°C et la température de l’eau du 
boiler descend en-dessous, la centrale active la pompe d’intégration 
qui prélèvera l’eau chaude d’une chaudière ou d’une autre source 
de chaleur pour l’introduire dans le boiler. 
Quand la température du boiler dépasse de 2°C la température 
réglée par le bouton, la pompe d’intégration s’éteint. 
Si le sélecteur allumage/coupure est en position '     ' l’intégration 
est exclue.  
 

FONCTION ANTIGEL 
Par un connecteur qui se trouve près du bouton de la centrale 
('Connecteur sélection antigel', Fig. 9), on peut désactiver ou régler 
la fonction antigel suivant les consignes ci-dessous : 
- Antigel désactivé (default) 
 Cavalier introduit en bas (JP3-JP4), position OFF. 
- Antigel réglé à -5°C 
 Cavalier introduit au centre (JP2-JP3), position -5. 
- Antigel réglé à +3°C 
 Cavalier introduit en haut (JP1-JP2), position +3. 
 

CHARGES BRANCHEES 
La centrale contient deux sorties sous tensions. 
La sortie OUT 1 doit être connectée à la pompe du collecteur; 
l’activation de cette sortie est signalée par l’allumage d’un LED 
rouge '       ' frontalement.  
La sortie OUT 2 doit être connectée à une source d’intégration 
 

SONDES DE TEMPÉRATURE 
La centrale est dotée de trois entrées pour le branchement des 
sondes de température. 
- La sonde S1 est la sonde du collecteur et est positionnée dans le 

 collecteur de sortie des panneaux solaire (sonde câble bleu 

 -50°C .. +200°C). 

- La sonde S2 est la sonde du chauffe-eau et est positionnée dans 

 la partie inférieure du chauffe-eau (sonde câble jaune -50°C .. 

 +110°C). 

- La sonde S3 est la sonde d’intégration et est positionnée dans la 
partie supérieure du chauffe-eau (sonde câble jaune, -50°C .. 
+110°C). 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation :   230V~ -15% +10% 50Hz 
Absorption :   2,3 VA 
Type de capteurs :  NTC 10K Ohm @ 25°C ±1% 
Limites de fonctionnement 
des capteurs :   -50°C .. +200°C (collecteurs) 
    -50°C .. +110°C (chauffe-eau) 
Capacité des contacts : 2x5(1)A max @ 250V~(SPST) 
    contacts sous tension 
Précision :   ± 1,5 °C 
Antigel :   Configurable +3°C, -5°C, OFF 
    (default OFF) 
 

Plage de réglage : 
∆T collecteur - chauffe-eau : 5°C, 10°C, 15°C, 20°C 
Intégration :   30°C .. 80°C 
Résolution : 
Mollette d’intégration :  2°C 
 

Hystérésis : 
Différentiel :   +1,5°C 
Intégration :   2°C 
 

Degré de protection :  IP 30 
Temp. de fonctionnement : 0°C .. 40°C 
Temp. de stockage :  -10°C .. +50°C 
Limites d’humidité :  20% .. 80% RH sans condensation 
Boitier : Matériel : ABS V0 auto extinguible 
  Couleur : Blanc de sécurité (RAL 9003) 
Dimensions:   132 x 87 x 37 mm (L x A x P) 
Poids:    ~570 gr. (version avec sondes) 
    ~550 gr. (version sans sondes) 
Fixation :   Murale. 
 

NORMES DE RÉFÉRENCE 
Normes de référence EMC (2014/30/UE) et LVD (2014/35/UE): 
EN-60730-1 (2011) 
EN-60730-2-9 (2010) 
 

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE 
DISPONIBLES 
 Accessoire pour contacts propres : 2 entrées 230 V~ et 2 sorties 

de contacts propres. 
 Sonde NTC 10K Ohm @25 °C ± 1 %, -50 °C/+200 °C (fil bleu) 
 Sonde NTC 10K Ohm @25 °C ± 1 %, -50 °C/+110 °C (fil jaune) 
 Chambre à câble en laiton 1/2" 7x38 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GARANTIE 
En vue d’un développement permanent des produits, le fabricant se 
réserve le droit d’apporter des modifications aux données 
techniques et aux prestations, et ce sans préavis. Le produit est 
garanti contre les défauts de conformité d’après la Directive 
Européenne 1999/44/, ainsi que par le document sur la politique 
de garantie du fabricant. Le texte complet de la garantie est 
disponible sur demande auprès du revendeur. 
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N°5: Système de chauffage solaire à circulation naturelle à 1 
réservoir, intégration directe par logique de vanne. 
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