Technické charakteristiky

Typ: Nasténny programovatelny termostat
Dostupné barvy: Cerna nebo Bila

Displej: Barevny TFT

Napajeci napéti: 100..253Vac 50..60Hz
Ptikon: niz8i nez 2 W

ZatiZitelnost kontakt( relé: max. 3A 250Vac SPDT
Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Rozsah nastaveni teploty: +5.0..+40.0 °C
Provozni rezim vytapéni/chlazeni

Tydenni nebo manualni program
Protizdmrzny rezim

Zrychleny reZim nastavitelny z aplikace (30-60-

90min.)

MozZnost pfipojeni externiho snimace
Hodiny fizené pfes web

Stupei kryti: IP 30

Rozméry: 122x82x15 mm

Typ: Néstenny programovatelny termostat
Dostupné farby: Cierna alebo Biela

Displej: Farebny TFT

Napdjacie napétie: 100..253Vac 50..60Hz

Prikon: niZsi ako 2 W

Zatazitelnost kontaktov relé: max. 34 250Vac SPOT
Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Rozsah nastavenia teplot: +5.0..+40.0 °C
Prevddzkovy reZim vykurovania/chladenia

TyZdenny alebo manuélny program

Protizamrzny reZim

Zrychleny reZim nastavitelny z aplikacie (30-60-90 min.)
Moznost pripojenia externého snimaca

Hodiny riadené cez web

Stuperi krytia: IP 30

Rozmery: 122x82x15 mm

Pozrite na www.seitron.com a stiahnite si kompletny navod na inStaldciu a pouZitie.
Pozrite na www.seitron.com a stiahnite si kompletny navod na instaldciu a pouZitie.

Aplikace | Aplikacia Android a iOS pro chytré telefony/pre inteligentné telefony

@w\ Seitron Smart

Temperatura sotto controllo
Temperature under control

ZARUKA

& Download on the },’ GETITON
@ ~opstore Google Play

wi-time @
WiFi Thermostat
Weekly Programmable

(dseitron

Innovation Technology

aapoanid AjyaAy

08:50

21,

Il
<

QOseitron

Funkce dotykovych tlaéitek | Funkeia dotykovych tlacidiel

Dlouhym stiskem (alespoii 1 sekundu): ON/OFF
| Kratkym stiskem: se vratite k predchozimu menu A
O Dihym stlacenim (aspori 1 sekundu): ON/OFF

Zvyseni teploty,
Ptesun smérem nahoru.

Zvysenie teploty,
Krdtkym stlacenim: sa vrdtite k predchadz- Presun smerom nahor
ajucemu menu Snieni teploty,

. Pfesun smérem dolt.
Menu, volba mozZnosti

V ramci neustalého vyvoje naSich vyrobki, si vyrobce vyhrazuje prave na zmény technickych tdaji i
vlastnosti svych vyrobkii, bez pfedchoziho upozornéni. Na vyrobky se vztahuje zaruka v délce trvani 2
roky od data prodeje vyrobku koneénému zakaznikovi v souladu s platnymi zakony a zéru€nimi podminkami
prodejce. Uplné znéni zaruénich podminek si vyZadejte u prodejce.

V rdmei neustaleho vyvoja nasich vyrobkov, si vyrobca vyhradzuje pravo na zmeny technickych ddajov ci
vlastnosti svajich vyrobkov, bez predchddzajiceho upozornenia. Na vyrobky sa vztahuje zdruka v dizke
trvania 2 roky od détumu predaja vyrobku konecnému zakaznikovi v silade s platnymi zékonmi a zarucénymi
podmienkami predajcu. Upiné znenie zaruénych podmienok si vyZiadajte od predajcu.
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= L nostl N Znizenie teploty,
Menu, volba moznosti Presun smerom nadol
Symboly na displeji
Spusténé vytapéni ~— Wi-Fipfipojena
Spustené vykurovanie > Wi-Fi pripojend
* Spusténé chlazeni 47: Wi-Fi zakazana
Spustené chladenie * Witizakazand
(ikona blika) Termostat neni pfipojen ke
Permanentni manualni rezim ~~ Cloudu
Permanentny manualny rezim " (lkona blikd) Termostat nie je pripojeny ku

7) Dotasny manuélni reZim (do piinoci)
{"') Docasny manualny rezim (do polnoci)

E Program
Program

&

Cloudu

Ceka se na parovani termostatu s aplikaci
Lakd sa na parovanie termostatu s aplikaciou

Aktivovany zamek tlacitek
Aktivovany zamok tlacidiel



UPOZORNENI! | UPOZORNENIE!

e Pred zapocetim jakychkoliv el. pfipojeni je nutné zafizeni nejprve odpojit od napajeni.
e |nstalaci a elektrické piipojeni zafizeni musi provadét odborné zpisobila osoba s patficénou elektro-

technickou kvalifikaci, ktera ve provede dle platnych piedpisi a norem.

® Pred zacatim akychkolvek el. pripojeni je nutné zariadenie najprv odpajit od napdjania.
® [nStaldciu a elektrické pripojenie zariadenia musia vykondvat odborne spdésobild osoba s patricnou

elektro-technickou kvalifikdciou, ktord vSetko urobi podla platnych predpisov a noriem.

INSTALACE | INSTALACIA

Odpojte napajeci napéti.
Odpajte napdjacie napétie.
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Pii NAHRADE jii stavajiciho ¢asového termostatu, postupujte dle bodu 2.
Pfi instalaci NOVEHO termostatu postupuijte dle bodu 3.

Pri NAHRADE u? existujiiceho casového termostatu, postupujte podla bodu 2.
Pri instalacii NOVEHO termostatu postupujte podla bodu 3.
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Vyhaknéte stavajici asovy termostat ze stény a
vyfotte si el. zapojeni:

Napéjeci kabely jsou obvykle modré a hnédé, kabely
ovladani kotle jsou obvykle €erné nebo Sedé.

Po zaznamenani pozice kabell je odpojte a demontujte
stavajici ¢asovy termostat.

Vyberte existujuci €asovy termostat zo steny a
odfotte si el. zapojenie::
Napéjacie kable si zvytajne modré a hnedé, kable

ovladania kotla st zvycajne Cierne alebo sive. ° °
Po zaznamenani pozicie kablov ich odpojte a demontujte
existujci ¢asovy termostat.

Vyhaknéte a demontujte predni kryt termostatu Witime z
plastové zakladny tak, Ze zatlacite na 2 hacky umisténé na
spodni strané programovatelného termostatu a kryt uvolnite
smérem nahoru.

Vyberte a demontujte predny kryt termostatu Witime z

plastovef zakladne tak, Ze zatlacite na 2 haciky umiestnené na
spodnej strane programovatelného termostatu a kryt uvolnite
smerom nahor.
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Pripojte vodice, jak bylo uvedeno v pfikladu el.
zapojeni kotle:

Pripajte  vodiée tak, ako bolo uvedené
v priklade el. zapojenia kotla::

4: Spol. ke kotli | Spol. ku kotlu

6: Bez proudu otevieno ke kotli
Bez priidu otvorené ku kotlu
71: Faze (obvykle hnéda)
Féza (zvycajne hneds)
8: Nulovy vodi¢ (obvykle modry)
Nulovy vodic (zvycajne modry)
1-2: Externi snima¢ pokojové teploty (Volitelny)
Externy snimac izboveyj teploty (Volitelny)
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V' kompletnim néavodu k instalaci a pouiiti
naleznete dalSi moZnosti zapojeni.
V kompletnom navode na inStaldciu a pouZitie
najdete dalSie moZnosti zapojenia.

Vioite a upevnéte termostat Witime na
sténu pomoci dodavanych Sroubi.

VloZte a upevnite termostat Witime na stenu
pomocou doddvanych skrutiek.

Instalujte zpét kryt tak, Ze jej nejprve zahaknete
na horni strané plastové zakladny (1) a nasledné
jej uchytite do spodnich hacki (2).

Instalujte spat’ kryt tak, Ze ho najprv zavesite
na hornej strane plastovej zakladne (1) a ndsledne
ho uchytite do spodnych hacikov (2).

Znovu pfipojte napajeni k €asovému termostatu.
Znovu pripojte napdjanie k Casovému termostatu.

Displej zobrazi blikajici ikonu * 'n' .
Displej zobrazi blikajicu ikonu *
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Stahnéte si aplikaci Seitron Smart.
Stiahnite si aplikdciu Seitron Smart.

Spustte aplikaci, zaregistrujte se a pfihlaste se. Nasledné dokontete nastaveni
termostatu Witime.

Spustite aplikdciu, zaregistrujte a prifldste sa. Nasledne dokoncite nastavenie termostatu Witime.



