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1.1 Informaci·n sobre este manual 
ü Este manual describe el manejo, las caracter²sticas y el Mantenimiento del Analizador de Combusti·n 
Chemist 500. 

ü Se deber²a leer este manual de usuario y mantenimiento antes de utilizar el instrumento. El usuario debe 
familiarizarse con el manual y seguir las instrucciones cuidadosamente. 

ü Este manual de usuario y mantenimiento est§ sujeto a cambios debidos a mejoras t®cnicas - el fabricante no 
asume ninguna responsabilidad por cualquier fallo o errata. 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Advertencias de seguridad 

 
 
      
 
 
     
 
 
 
 
     Advertencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informaci·n en la pantalla LCD 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 Asegurarse de desechar 
 correctamente      

 
 

 
 
 
 
 
 
 Teclado con las teclas  
 preformadas con las principales  
 funciones de control. 

1.0  INFORMACIčN IMPORTANTE 

S²mbolo Significado Comentarios 

Leer la informaci·n concienzudamente y 
llevar a cabo  la acci·n de seguridad 
pertinente! 
 
Para evitar cualquier da¶o a personas o 
bienes. Desobedecer las indicaciones de este 
manual puede ser peligroso para las personas, 
las instalaciones o el medioambiente y puede 
acarrear la p®rdida de la responsabilidad civil. 

15/01/14 
10:00 

Information 
Servicio 

Esc 

 

 

 

 

http://www.euro-cobil.com 

Fax.: +34 94 636 27 96 

Tel.: +34 94 636 34 96 

EURO-COBIL 

Los imanes en la parte trasera del instrumento pueden da¶ar tarjetas de cr®dito, discos 
duros, relojes mec§nicos, marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos que sean 
sensibles a los campos magn®ticos. 
Se recomienda mantener el instrumento a una distancia de al menos 25cm de tales 
dispositivos. 

Deseche la bater²a al final de su vida ¼til 
¼nicamente en puntos dedicados para su 
recogida. 
Este aparto no debe ser desechado como 
basura urbana. 
Deseche el instrumento de acuerdo con los 
est§ndares nacionales.  

Respeta el medioambiente: pi®nsalo antes de imprimir el manual 
completo en papel. 
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2.0  SEGURIDAD 

2.1 Uso adecuado del producto 
 
Este cap²tulo describe los §mbitos en los cuales el CHEMIST 500 est§ pensado para utilizarse.  
 
La utilizaci·n del CHEMIST 500 en otros §mbitos de aplicaci·n ser§ bajo la responsabilidad del usuario y el 
fabricante no asume ninguna responsabilidad por p®rdidas, da¶os o costes que se pudieran derivar. Es 
obligatorio leer y prestar atenci·n al manual de usuario/mantenimiento.  
 
Todos los productos de la serie CHEMIST 500 son dispositivos port§tiles de uso profesional en el an§lisis de la 
combusti·n en:  
 
¶ Hornos peque¶os (aceite, gas, madera, carb·n) 
¶ Calderas de baja temperatura y de condensaci·n 
¶ Calentadores a gas 
  
Debido a otras configuraciones con los sensores electroqu²micos es posible utilizar el instrumento en las 
siguientes §reas de aplicaci·n:   
  
¶ Mantenimiento y fabricaci·n de calderas y quemadores 
¶ Mantenimiento en plantas de combusti·n industriales 
  
The measuring instrument is approved for measurements under German regulations on immissons protection          
(1. BImSchV)

1
. 

  
Funciones adicionales del instrumento: 
  
¶ An§lisis de la combusti·n seg¼n 1. BImSchV o el valor qA-medio (seleccionable) 
¶ C§lculo de las p®rdidas de calor por la chimenea y rendimiento 
¶ Medida del CO y NO ambiente 
¶ Prueba de estanqueidad 
¶ Guarda el valor de opacidad, con c§lculo del valor medio 
¶ Medida de la presi·n diferencial 
¶ Medida del tiro 
 

2.2 Uso inadecuado del producto 
 
El uso del CHEMIST 500 en §reas de aplicaci·n que no sean las descritas en el punto 2.1 "Uso adecuado del 
productoò ser§ bajo cuenta y riesgo del usuario y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las 
p®rdidas, da¶os o costes que puedan derivarse. Es obligatorio leer y prestar atenci·n a las instrucciones de este 
manual de uso y mantenimiento.  
 
El CHEMIST 500 no se deber²a utilizar: 
 
¶ Para medici·n en continuo > 1h 
¶ Como instrumento para la seguridad personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Valid for configurations equipped with the following sensors: 
 O2 sensor:    Cod. AAC SE11 
 CO+H2 sensor:   Cod. AAC SE12 
 NO sensor (optional):  Cod. AAC SE10. 
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3.1 Principio de funcionamiento 
La muestra de gas pasa a trav®s de la sonda de humos, es absorbida por una bomba de succi·n situada en el 
interior del instrumento. 
La sonda de humos tiene un cono de ajuste deslizante que permite que sea insertada en agujeros con un 
di§metro de 11 mm a 16 mm y ajustar la profundidad de inserci·n: el punto de toma de la muestra deber²a ser 
el centro del flujo de gas que circula por la chimenea. 
La muestra de gas es limpiada de humedad e impurezas mediante el recipiente de condensados y un filtro de 
part²culas situados en el tubo de la sonda de humos. 
El gas es entonces analizado en sus componentes por los sensores electroqu²micos e infrarrojos. 
Los sensores electroqu²micos garantizan alta precisi·n en un intervalo de tiempo de hasta 60 minutos durante el 
cual el instrumento se puede considerar muy estable. Cuando la medici·n vaya a ser larga, se sugiere hacer un 
autocero de nuevo y hacer pasar aire limpio por el circuito neum§tico durante tres minutos. 
Durante la fase de autocero, el instrumento aspira aire limpio del entorno y detecta la deriva de los sensores 
respecto al cero (20.95% para el sensor de O2), entonces compara con los valores programados y hace una 
compensaci·n. El cero del sensor de presi·n, en todos los casos, debe realizarse manualmente antes de hacer 
la medida. 
Los valores medidos y calculados por el microprocesador se visualizan en la pantalla LCD, que est§ 
retroiluminada para asegurar una f§cil lectura incluso en condiciones de baja iluminaci·n ambiental. 
 

3.2 Sensores de medida 
El Ox²geno (%O2) se mide con un sensor electroqu²mico que act¼a como una bater²a que, con el paso del 
tiempo, va perdiendo sensibilidad. 
Los gases t·xicos (CO, SO2, NO, NO2) se miden con sensores electroqu²micos que no est§n sujetos a deterioro 
natural, sin procesos de oxidaci·n. Son m§s duraderos. 
Los sensores de medici·n son sensores electroqu²micos hechos con un c§todo, un §nodo y una soluci·n 
electrol²tica que depende del tipo de gas que analizan. El gas penetra en le sensor a trav®s una membrana de 
difusi·n selectiva y genera una corriente proporcional al gas absorbido. Esa corriente se mide, digitaliza, se 
compensa seg¼n la temperatura, se procesa con el microprocesador y se muestra.  
La presi·n del gas no debe da¶ar o destruir los sensores. La m§xima presi·n permitida es Ñ100mbar por encima 
o por debajo de la atmosf®rica. 
Los tiempos de respuesta de los sensores de medida utilizados en el analizador son: 
 
O2  = 20 seg. hasta el 90% del valor medido  
CO(H2) = 50 seg. hasta el 90% del valor medido  
CO = 50 seg. hasta el 90% del valor medido  
NO =  40 seg. hasta el 90% del valor medido  
NO2 = 50 seg. hasta el 90% del valor medido  
SO2 = 50 seg. hasta el 90% del valor medido  
 
Por lo tanto se sugiere esperar 5 minutos (nunca menos de 3 minutos) para obtener datos fiables en el an§lisis. 
Si los sensores de gases t·xicos son sometidos a concentraciones superiores al 50% de su rango de medida 
durante m§s de 10 minutos continuos, pueden tener una deriva de hasta el Ñ2% as² como tardar m§s tiempo 
hasta volver a cero. En este caso, antes de apagar el analizador, es aconsejable esperar a que el valor medido 
que se indique en la pantalla sea inferior a 20ppm dejando entrar aire limpio al instrumento. Si el instrumento 
est§ equipado con el autocero autom§tico y se pulsa el bot·n de apagado, se apagar§ autom§ticamente 
despu®s de un ciclo de limpieza, cuando los sensores hayan retornado a un valor pr·ximo a cero. 
El sensor de CO se puede proteger de concentraciones excesivas mediante la funci·n de diluci·n, que permite 
un rango de medida mayor que el del sensor sin sobrecargarlo.  
La funci·n de diluci·n permite al sensor de CO estar siempre listo y medir con eficiencia aunque hayan 
concentraciones muy altas de CO. 

3.0 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
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4.1 Descripci·n General del Analizador de Combusti·n 
El dise¶o del analizador de combusti·n port§til "CHEMIST 500" es limpio y ergon·mico con un teclado 
extremadamente claro y f§cil de usar. 
El "CHEMIST 500" muestra al instante c·mo la ingenier²a m§s sofisticada puede crear un instrumento 
incre²blemente c·modo y f§cil de manejar. 
Concebido para el an§lisis de los humos de la combusti·n, monitoriza los contaminantes emitidos y mide 
par§metros ambientales, el "CHEMIST 500" usa dos sensores electroqu²micos que proporcionan los valores de 
ox²geno y mon·xido de carbono, mientras que un tercer sensor se utiliza para medir los contaminantes NO y 
NOx. 
La versi·n m§s completa puede albergar un cuarto sensor para medir NO2, SO2 o CxHy. Los sensores de 
CO,NO,NO2 and SO2 est§n disponibles con rango de medida reducido, con una resoluci·n de 0.1 ppm y mejor 
precisi·n. 
Dos sensores externos miden los par§metros ambientales; tambi®n es posible medir el tiro y la opacidad y, con 
un rango de medida de presi·n de hasta 200mbar, se puede medir la presi·n de suministro, la presi·n de gas en 
la caldera y comprobar presostatos. 
Incluye los 11 tipos de combustibles principales entre ellos gas natural, GLP, gas·leo y fuel·leo, es posible 
introducir en la memoria del "CHEMIST 500" otros 16 combustibles si se conocen sus par§metros de 
combusti·n. Las funciones del "CHEMIST 500" incluyen el almacenamiento y el c§lculo de la media de los 
an§lisis, la impresi·n (en un rollo de poli®ster t®rmico o papel t®rmico) de los resultados y la posibilidad de 
conectar el equipo a un ordenador para guardar los datos v²a conexi·n USB. 
Puede albergar hasta 1000 an§lisis completos y, a trav®s del software de PC espec²fico y la conexi·n mini USB,  
descargar los datos al PC. Es interesante saber que el "CHEMIST 500" est§ equipado con una bater²a 
recargable de "Li-Ion" que se emplea tanto para alimentar el analizador como la impresora. Tambi®n dispone de 
una luminosa y gran pantalla (55 x 95 mm) TFT en color de excelente legibilidad gracias a la funci·n de zoom y 
a la retroiluminaci·n. 
Otra caracter²stica que lo distingue de otros productos similares del mercado es el hecho de que el alimentador 
puede llevar a cabo la doble funci·n de cargador de la bater²a y de fuente de alimentaci·n del instrumento, lo 
que significa que el usuario puede utilizar el instrumento aunque la bater²a est® completamente descargada. 
Otra importante funci·n es la de poder llevar a cabo un autocero con la sonda de humos introducida en la 
chimenea, utilizando su sofisticado sistema de desv²o de flujo. 
En cuanto al mantenimiento, es ¼til saber que los sensores pueden ser sustituidos por el usuario sin tener que 
enviar el equipo al servicio t®cnico, porque los sensores est§n precalibrados; de todos modos es necesario 
enviar el instrumento al servicio t®cnico para que sea calibrado al menos una vez al a¶o, como indica la norma 
UNI 10389-1 (2019). 
Tambi®n: 

¶ Interfaz de usuario: f§cil de usar, tanto que se puede utilizar sin el manual de instrucciones. 

¶ Amplia y luminosa pantalla TFT en color: gran legibilidad gracias a la funci·n de zoom y a la 
retroiluminaci·n. 

¶ Impresora t®rmica integrada: con poli®ster t®rmico o papel t®rmico se obtiene buena legibilidad y durabilidad 
y resistencia al calor. 

¶ Una sola bater²a: recargable para alimentar al analizador y a la impresora, con indicaci·n del nivel de carga y 
accesible sin desmontar el instrumento. 

¶ Conectores neum§ticos hembra (gas y presi·n/tiro) sin sobresalir del perfil del instrumento : para 
mayor resistencia a golpes. 

¶ Sensores precalibrados, sustituibles directamente por el usuario. 

 
4.2 Caracter²sticas Generales del Analizador de Combusti·n 
El analizador de combusti·n port§til CHEMIST 500 ha sido cuidadosamente dise¶ado de acuerdo con los 
requerimientos legales y las necesidades espec²ficas de los clientes. 
El instrumento contiene una sola placa electr·nica con todos los circuitos necesarios, sensores precalibrados 
para la medici·n, una bomba de aspiraci·n de los humos de la combusti·n, una electrov§lvula, una bomba de 
diluci·n, un teclado de membrana, una pantalla gr§fica TFT retroiluminada, una bater²a recargable de "Li-Ion" de 
alta capacidad y una impresora t®rmica integrada. Las dos mitades de la carcasa est§n unidas entre s² de 
manera s·lida mediante siete tornillos en la parte trasera del instrumento.  
El circuito neum§tico y los sensores de medici·n est§n situados en la parte trasera del instrumento y son 
accesibles, para un r§pido mantenimiento y sustituci·n, retirando la funda magn®tica de la parte trasera del 
instrumento. El rollo de papel est§ en la parte superior, por encima de la pantalla, y se cambia f§cilmente 
moviendo la tapa con cierre a presi·n. En la parte inferior est§n los conectores neum§ticos para la entrada de 
los humos de la combusti·n y para la medida de tiro/presi·n, el conector T1 para el conector de la temperatura 
de la sonda de humos y el T2 para el conector de la sonda de temperatura del aire de la combusti·n. En el lado 
derecho hay un conector USM tipo B para conectar el alimentador externo o el PC y un conector mini DIN de 8 
contactos para la conexi·n de sondas externas (opcionales). La interfaz de usuario se compone de una pantalla 
gr§fica TFT retroalimentada permanentemente y un teclado de membrana. El idioma del instrumento se puede 
elegir entre los diversos incluidos. El uso del analizador es sencillo gracias a los iconos indicados en los botones 
con acceso directo a las funciones m§s importantes. La navegaci·n entre los diversos men¼s es f§cil e intuitiva.  
 

4.0  DESCRIPCIčN DEL PRODUCTO 
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Bomba de aspiraci·n 
La bomba est§ en el interior del instrumento, es de diafragma accionada por un motor de corriente continua, 
alimentada por el instrumento, es la adecuada para conseguir un caudal ·ptimo de los humos que son 
analizados; un sensor interno que mide el caudal permite: 
- Mantener el caudal de la bomba constante 
- Comprobar la eficiencia de la bomba 
- Comprobar el nivel de ensuciamiento de los filtros 
 

Medida simult§nea de presiones, O2, contaminantes 
El instrumento, con el fin de optimizar los par§metros de la combusti·n de la caldera, permite medir 
simult§neamente la presi·n de entrada y de salida de la v§lvula de gas, el nivel de O2, los niveles de 
contaminantes y todos los par§metros calculados necesarios para obtener el valor correcto de rendimiento. 
Ver secci·n 13.1.3 
 

Sensores de medici·n 
El instrumento utiliza sensores de gas precalibrados de larga duraci·n de la serie FLEX-Sensor para medir 
ox²geno (O2), mon·xido de carbono CO (compensado en hidr·geno H2), ·xido n²trico (NO), di·xido de nitr·geno
(NO2) y di·xido de azufre (SO2). Una bomba interna diluye la concentraci·n de CO cuando el instrumento mide 
altas concentraciones. El sistema de diluci·n tambi®n permite que el rango de medida del sensor de CO se 
ampl²e hasta las 100.000ppm (para el sensor de 8000ppm). La v§lvula para el autocero r§pido opcional permite al 
usuario encender el instrumento con la sonda de humos insertada en la chimenea. Se pueden programar hasta 4 
alarmas con indicaci·n ac¼stica y visual para el mismo n¼mero de par§metros. 
Los sensores de medida son de tipo electroqu²mico. 
La norma UNI 10389-1 (2019) establece que el instrumento debe calibrarse una vez al a¶o por un servicio 
t®cnico autorizado para emitir certificados de calibraci·n. Cuando los sensores se agotan se pueden cambiar 
f§cilmente por el usuario si tener que prescindir del equipo y sin tener que calibrarlo, ya que los sensores est§n 
precalibrados. 
Seitron, sin embargo, s·lo certifica la precisi·n de la medida cuando el certificado de calibraci·n ha sido emitido 
por su propio laboratorio o por uno autorizado.  
 

Sensor de presi·n 
El instrumento dispone de un sensor de presi·n piezoresistivo diferencial para medir el tiro (depresi·n) de la 
chimenea, seg¼n la norma UNI 10845, la estanqueidad y otras medidas de presi·n (presi·n de gas en las 
tuber²as, p®rdidas de presi·n en filtros, quemadores, etc.) 
 

Combustibles 
El instrumento contiene los par§metros de combusti·n de los combustibles m§s comunes en su memoria. 
Utilizando el software de PC, es posible a¶adir 16 combustibles adicionales, si se conocen los par§metros de 
combusti·n de dichos combustibles. 
Para m§s detalles ver el Anexo C. 
 

Opacidad  
Es posible introducir los valores de opacidad medidos seg¼n la escala de Bacharach. El instrumento calcular§ la 
media e imprimir§ los resultados en un tique. 
Se ha de utilizar bomba externa, opcional, para realizar esta medida.  
 

Prueba de decaimiento de la presi·n (donde previsto) 
El instrumento puede realizar la prueba de estanqueidad de un sistema de tuber²as seg¼n las normas italianas 
UNI7129 y UNI 11137: 2019.  
 

Medici·n del CO ambiente 
Sonda para monitorizar la concentraci·n de CO y comprobar las condiciones de seguridad en la sala de la 
caldera. 
 

Certificado de calibraci·n 
El equipo se suministra con un certificado de calibraci·n (no Enac). 
 

Compatibilidad electromagn®tica 
El instrumento se ha dise¶ado para cumplir con  la directiva 2014/30/EC del consejo que regula la compatibilidad 
electromagn®tica. La declaraci·n de conformidad de Seitron se encuentra con el producto. 
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4.3 Descripci·n de los Componentes del Analizador de Combusti·n 

A 

B 

C 

P 

O 

Q 

Q Q 

E 

D 

G 

L M 

I 

F 

N 

H 

LEYENDA 

A Teclado 

B Pantalla 

C Cubierta de acceso a la impresora para la 
sustituci·n del rollo de papel 

D Conector USB tipo B para la conexi·n del PC o 
del alimentador 

E Conector serie para sondas externas accesorias 

F T2 - Conector hembra termopar tipo K para la 
sonda de temperatura del aire de la combusti·n 

G T1 - Conector tipo K para la sonda de humos  

H Salida de gas 

I AUX conector (entrada para sondas externas)  

L P- conector (entrada - para la medida de presi·n) 

N P+ conector (entrada - para la medida de presi·n) 

O Cubierta para acceder a la bater²a 

M IN conector (entrada de los humos de la 
combusti·n despu®s de pasar a trav®s del filtro) 

Q Imanes 

P Cubierta para acceder a los sensores 
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4.3.1 Teclado  
Teclado adhesivo de poli®ster con los botones preformados con las principales funciones de control: 

TECLADOS FUNCIčN 

 
Activa las teclas 

contextuales mostradas  
en la pantalla 

 Entra al men¼ Memoria 

 Entra al men¼ Impresi·n 

 
Entra al men¼ 
Configuraci·n 

 
Inicia el an§lisis de 
combusti·n 

 
Entra en el men¼ 

Medidas 

4.3.2 Pantalla 

Fecha, hora y estado de la bater²a. 

Men¼ seleccionado. 

Par§metros relacionados con el men¼ 
seleccionado. 

Teclas contextuales. En los diversos men¼s las funciones var²an 
dependiendo del tipo de operaci·n que se lleva cabo. 

TECLAS FUNCIčN 

 
Apagar/Encender el 
instrumento 

 
Sale de la pantalla 

actual 

 Selecciona y/o modifica 

 Confirmar 

             + 
Apagado de la 
retroiluminaci·n 

Pantalla TFT en color de 272 x 480 pixels retroiluminada con 21 caracteres y 8 l²neas. Permite al usuario ver los 
par§metros medidos de la forma m§s c·moda; un funci·n de Zoom muestra los valores medidos aumentados de 
tama¶o. 
PRECAUCIčN: 
Si el instrumento se expone a temperaturas extremas, la calidad de la imagen podr²a comprometerse 
temporalmente. El aspecto de la Pantalla puede mejorarse actuando en la tecla de contraste. 

15/01/14 
10:00 

ɖs 
% 

91.4 

Qs 
% 

8.6 

ȹT 
ÁC 

74.7 

T aire 
ÁC 

15.4 

T humos 
ÁC 

190.1 

ɚ,n 
 

1.25 

CO2 
% 

9.3 

O2 
% 

4.2 

An§lisis Combusti·n 

An§lisis Combusti·n 
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Retroiluminaci·n (Luz de fondo) 
La luz de fondo se puede apagar presionando simult§neamente       +              . 
La retroiluminaci·n se enciende cuando se pulsa cualquier tecla, excepto la tecla '        '. 
 
4.3.3 Impresora 
Impresi·n t®rmica en poli®ster t®rmico o papel t®rmico. El poli®ster t®rmico no es alterable y es resistente a la 
luz, la temperatura, la humedad y el agua. 
Se entra en el men¼ de impresi·n mediante la tecla correspondiente y, junto con la impresi·n, el men¼ tambi®n  
permite modificar la configuraci·n de impresi·n y el avance manual del papel para facilitar el cambio de rollo. 
 
4.3.4 Conector USB Tipo B  
Para conectar el instrumento aun PC o al alimentador. 
El instrumento viene con un alimentador de salida 5V     2A para cargar la bater²a interna. En       (secci·n 4.3) 
se muestra el conector para conectar el alimentador al instrumento. Una vez se ha iniciado la carga, se enciende 
la pantalla y se muestra el estado de carga. 
 

4.3.5 Conector Serie (Mini Din de 8 contactos) 
En       (secci·n 4.3) se muestra el conector serie para la conexi·n de sondas externas, por ejemplo, la sonda 

externa de tiro (opcional), la sonda de corriente de ionizaci·n (opcional) o bien sonda para la medida del CO 

ambiente (opcional). 

4.3.6 Entradas neum§ticas / Entradas Termopar TC-K 
Conector neum§tico "A": entrada para la conexi·n del tubo de la sonda de humos que tiene el recipiente       
 de condensados y el filtro de part²culas. 
Conector neum§tico "P-": entrada negativa (P-) se utiliza para la medida de tiro seg¼n la norma UNI10845; 
 para la conexi·n del tubo de la sonda de humos que no tiene el recipiente de 
 condensados, para poder el tiro y realizar el an§lisis de la combusti·n al mismo 
 tiempo.  
Conector neum§tico "P+": entrada positiva (P+) para la medida de presi·n en general, el tiro y para la 
 prueba de estanqueidad. 
 

PRECAUCIčN: las entradas "P+" y "P-" son respectivamente las entradas positiva y negativa del sensor 
de presi·n diferencial interno, por lo tanto se utilizan simult§neamente para la medida de la presi·n 
diferencial. 
 

Conector hembra TC-K "T1": entrada para conectar el conector macho TC-K de la sonda de humos. 
Conector hembra TC-K "T2": entrada para conectar el conector macho TC-K de la sonda de temperatura del 
 aire de la combusti·n. 

D 

E 
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5.0 CONFIGURACIONES PRINCIPALES 

 
CHEMIST 
502 B 

CHEMIST 
502 C 

CHEMIST 
503 

CHEMIST 
504 N 

CHEMIST 
504 S 

CHEMIST 
501 

CHEMIST 
   500 X (1) 

CHEMIST 
502 

CHEMIST 
503 B 

CHEMIST 
500 XB (1) 

SENSOR O2  P P P P P P P P P P 

SENSOR CO+H2 P  P P P P  P P  

SENSOR CO           

SENSOR CO  
0 .. 20000 ppm (2%)    P       

SENSOR NO   P P P    P  

SENSOR NO2    P       

SENSOR SO2     P      

NOT 
AMPLIABLE 

     P     

AMPLIABLE A 
4 SENSORES P P P     P P P 

AUTOCERO 
AUTOMATICO P P P P P P P P P P 

DILUCIčN CO  P P P P  P P   

BLUETOOTH P P P P P P P P P P 

PRUEBA 
ESTANQUEIDAD P P P P P P P P P P 

MEDIDA DEL TIRO 
SEGĐN NORMA 
UNI 10845 

P P P P P P P P P P 

CERTIFICADO DE 
CALIBRACIčN P P P P P P P P P P 

GUĉA RĆPIDA P P P P P P P P P P 

SONDA DE HU-
MOS DE 180mm P P P P P P P P P P 

SONDA DE LA 
TEMPERATURA 
DEL AIRE DE LA 
COMBUSTIčN 

P P P P P P P P P P 

RECIPIENTE DE 
CONDENSADOS P P P P P P P P P P 

KIT DE MEDIDA 
DE PRESIčN           

KIT DE MEDIDA DE 
PRESIčN 

DIFERENCIAL 
P P P P P P P P P P 

ALIMENTADOR P P P P P P P P P P 

CONECTOR DE 
RED  EUROPEO EN 
EL ALIMENTADOR 

P P P P P P P P P P 

SOFTWARE DE 
PC P P P P P P P P P P 

MALETA RĉGIDA P P P P P P P P P P 

ROLLO DE PAPEL 
PRINTER P P P P P P P P P P 

1 Este modelo identifica configuraciones personalizadas diferentes a las est§ndar. 
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6.0 ESPECIFICACIONES T£CNICAS 

6.1 Especificaciones t®cnicas 
Autocero:  Autocero autom§tico. 
Diluci·n (seg¼n modelo):  Sistema de aumento del rango de medici·n del sensor de CO hasta 

100.000ppm (10.00%), como simple protecci·n del sensor de CO, umbral de 
activaci·n programable por el usuario. Umbral fijado inicialmente a 1500ppm. 

Sensores de medici·n de gas: Configurable hasta 4 sensores: electroqu²micos, NDIR y pellistor. 
Auto-diagnosis: Todas las funciones son comprobadas y se indican las anomal²as. 
Medida de temperatura: Doble entrada de termopar K conector mini (ASTM E 1684-96) para medir 

temperatura diferencial (salida y retorno) 
Medida de la temperatura amb.:      A trav®s del sensor interno o de T2 con sonda externa. 
Tipos de combustible: 12 predefinidos en f§brica y 16 que pueden ser programados por el usuario. 
Alimentaci·n: Bater²a Li-Ion bater²a con circuito interno de protecci·n. 
Alimentador (cargador): Alimentador externo 5Vdc 2A con conector hembra USB tipo A  + cable de 

conexi·n (el mismo que se utiliza para la conexi·n al PC). 
Tiempo de carga:  5 horas para pasar del 0% al 90% (6 horas para el 100%). El instrumento 

tambi®n se puede cargar conect§ndolo al PC, el instrumento debe estar 
apagado, el tiempo de carga depender§ de la corriente de salida del PC y 
podr²an ser m§s de 12 horas. 

Autonom²a de la bater²a:  12 horas de funcionamiento continuo (sin impresi·n). 
Impresora:  T®rmica integrada con carga de papel f§cil y sensor de presencia del rollo. 
Alimentaci·n de la impresora: Mediante la bater²a del analizador. 
Autonom²a de la Impresora: Hasta 40 tiques de impresi·n si la bater²a est§ totalmente cargada. 
Memoria de datos interna:  1000 an§lisis completos, la fecha/hora y nombre del cliente se puede 

guardar con el an§lisis. 
Datos de usuario:  Se pueden programar 8 nombres de usuario. 
Cabecera impresi·n:  4 l²neas x 24 caracteres, personalizable por el usuario. 
Pantalla:  TFT gr§fica en color de 272 x 480 pixels, retroiluminada. 
Puerto de Comunicaci·n:  USB con conector tipo B 
Bluetooth (seg½n modelo): Clase 1 / Distancia de comunicaci·n: <100 metros (sin obst§culos) 
Filtro de part²culas:  Sustituible, 99% de eficiencia para las part²culas mayores de 20um. 
Bomba de aspiraci·n:  1.0 l/min contra una presi·n de hasta 135mbar. 
Medida del caudal:        Un sensor interno mide el caudal de la bomba. 
Recipiente de condensados: Situado fuera del instrumento, en la sonda de humos. 
Opacidad:  Utilizando una bomba manual externa; se puede introducir e imprimir el 

²ndice de opacidad. 
Prueba de estanqueidad: Prueba de estanqueidad de las tuber²as de gas con impresi·n del tique 

correspondiente, mediante el accesorio AACKT02, seg¼n la norma UNI 7129
-1: 2015 (instalaciones nuevas) y UNI 11137: 2019 (instalaciones existentes), 
con c§lculo autom§tico del volumen de la instalaci·n. 

Rendimiento caldera de conden.: Reconocimiento autom§tico de las calderas de condensaci·n, con el c§lculo 
y la impresi·n del rendimiento (>100%) respecto al PCI (Poder Calor²fico 
Inferior) de acuerdo con UNI 10389-1 (2019). 

CO ambiente: Medida del valor de CO ambiente. Posibilidad de tique propio o incluirlo en el 
del an§lisis de la combusti·n. 

Medida del tiro: Medida del tiro seg¼n UNI 10845. Utilizando un sensor interno con una 
resoluci·n de 0,1 Pa, y una precisi·n de 0,5 Pa. 

Temperatura de operaci·n: -5ÁC a +45ÁC 
Temperatura de almacenamiento: -20ÁC a +50ÁC 
Humedad de funcionamiento: 20% al 80% RH 
ĉndice de protecci·n: IP42 
Presi·n de funcionamiento:  Atmosf®rica  
Dimensiones: Analizador: 31 x 9x 6 cm (L x A x P)  
 Maleta:  50 x 39 x 13 cm (L x A x P) 
Peso: Analizador: ~ 0,9 Kg 
 
De acuerdo con la norma Europea EN50379-1 y EN50379-2: v®ase la declaraci·n de conformidad. 
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6.2 Rangos de medida y precisiones 

MEDIDA  SENSOR  RANGO  RESOLUCIčN PRECISIčN 

O2 Sensor electroqu²mico 0 .. 25.0% vol 0.1% vol Ñ0.2% vol 

CO 
Compensado en H2 Sensor electroqu²mico 0 .. 8000 ppm 1 ppm 

Ñ10 ppm                                   0 .. 200 ppm 
Ñ5% valor medido              201 .. 2000 ppm                                                         
Ñ10% valor medido          2001 .. 8000 ppm 

Con diluci·n Sensor electroqu²mico 10.00% vol 0.01% vol Ñ20% valor medido          

CO rango bajo 
 Compensado en H2 Sensor electroqu²mico 0 .. 1000.0 ppm 0.1 ppm 

Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valor medido          40.1 .. 1000.0 ppm 

Con diluci·n Sensor electroqu²mico 100000 ppm 10 ppm Ñ20% valor medido          

CO Sensor electroqu²mico 0 .. 20000 ppm 1 ppm 
Ñ100 ppm                               0 .. 2000 ppm 
Ñ5% valor medido            2001 .. 4000 ppm                                                         
Ñ10% valor medido        4001 .. 20000 ppm 

Con diluci·n Sensor electroqu²mico 25% vol 0.01% vol Ñ20% valor medido 

CO Sensor electroqu²mico 0 .. 10.00% vol 0.01% vol 
Ñ0.1% vol                                0 .. 2.00 % 
Ñ5% valor medido            2.01 .. 10.00 % 

CO 
Alta inmunidad al H2 

Sensor electroqu²mico 0 .. 8000 ppm 1 ppm 
Ñ20 ppm                                   0 .. 400 ppm 
Ñ5% valor medido         401 .. 4000 ppm                                                         
Ñ10% valor medido         4001 .. 8000 ppm 

NO Sensor electroqu²mico 0 .. 5000 ppm 1 ppm 
Ñ5 ppm                                     0 .. 100 ppm 
Ñ5% valor medido              101 .. 5000 ppm 

NO rango bajo Sensor electroqu²mico 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 
Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valor medido            40.1 .. 500.0 ppm 

NOx Calculado      

SO2 Sensor electroqu²mico 0 .. 5000 ppm 1 ppm 
Ñ5 ppm                                     0 .. 100 ppm 
Ñ5% valor medido              101 .. 5000 ppm 

SO2 (J57-2017 ) Sensor electroqu²mico 
0,1 ppm Ñ2 ppm                                       0 .. 40 ppm 

0 .. 1000 ppm 
1 ppm  Ñ5% valor medido               41 .. 1000  ppm 

SO2 rango bajo Sensor electroqu²mico 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 
Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valor medido            40.1 .. 500.0 ppm 

NO2 Sensor electroqu²mico 0 .. 1000 ppm 1 ppm 
Ñ5 ppm                                     0 .. 100 ppm 
Ñ5% valor medido              101 .. 1000 ppm 

NO2 rango bajo Sensor electroqu²mico 0 .. 500 ppm 0.1 ppm 
Ñ2 ppm                                    0 .. 40.0 ppm 
Ñ5% valor medido            40.1 .. 500.0 ppm 

CxHy Sensor Pellistor 0 .. 5.00% vol 0.01% vol Ñ0.25% vol 

CO2 Calculado 0 .. 99.9% vol 0.1% vol   

CO2 Sensor NDIR 0 .. 20.0% vol 0.1% vol 
Ñ0.3% vol                              0.00 .. 6.00 % 
Ñ5% valor medido                 6.01 .. 20.0 % 

PI* 
(relaci·n CO/CO2) 

Calculado  0.01%  

Temperatura del aire Sensor TcK  -20.0 .. 1250.0 ÁC 0.1 ÁC 
Ñ0.5 ÁC                                     0 .. 100 ÁC 
Ñ0.5% valor medido           101 .. 1250 ÁC 

Temperatura humos Sensor TcK    -20.0 .. 1250.0 ÁC 0.1 ÁC 
Ñ0.5 ÁC                                     0 .. 100 ÁC 
Ñ0.5% valor medido           101 .. 1250 ÁC 

Presi·n 
UNI 10845  Sensor piezoel®ctrico  -250.0 .. 250.0 Pa                                                   0.1 Pa 

Ñ0,5 Pa                           -10.0 .. +10.0 Pa 
Ñ2 Pa                            +10.1 .. +250.0 Pa 
Ñ2 Pa                              -10.1 .. -250.0 Pa 

Presi·n 
(tiro & diferencial)  Sensor piezoel®ctrico  -10.00 .. 200.00 hPa 0.01hPa 

Ñ1% valor medido          -2.01 .. ï10.00 hPa 
Ñ0.02 hPa                        - 2.00 .. +2.00 hPa   
Ñ1% valor medido       +2.01 .. +200.00 hPa          

Temperatura Diferencial Calculado 0 .. 1250.0 ÁC 0.1 ÁC   

ĉndice de aire Calculado 0.00 .. 9.50 0.01   

Exceso de aire (ñeò) Calculado 0 .. 850 % 1 %   

P®rdidas en la chimenea Calculado 0.0 .. 100.0 % 0.1 %   

Rendimiento Calculado 0.0 .. 100.0 % 0.1 %   

Rendimiento 
(con condensaci·n) Calculado 0.0 .. 120.0 % 0.1 %   

Opacidad Instrumento externo 0 .. 9     

* El  Poison Index (P.I.) es un indicador confiable del buen funcionamiento del quemador o de la caldera. De este modo, mediante un simple 
an§lisis de los humos, es posible determinar si se deben efectuar intervenciones de mantenimiento.     
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7.0 USO DEL ANALIZADOR 

7.1 Operaciones preliminares  
Sacar el instrumento de su embalaje y comprobar que no tiene da¶os. Asegurarse de que el contenido se 
corresponde con los art²culos pedidos. 
Si hay signos de manipulaci·n o da¶os, notificar al centro de servicio Seitron o agente inmediatamente y 
conservar el embalaje original. 
La etiqueta en la parte trasera del instrumento muestra el n¼mero de serie. 
Este n¼mero de serie deber²a indicarse cuando se necesita asistencia t®cnica, piezas de recambio o 
aclaraciones en el uso del equipo.  
Antes de utilizar el instrumento por primera vez se recomienda cargar las bater²as por completo. 
 

7.2 PRECAUCIONES 
¶ Utilizar el instrumento en un ambiente con temperaturas entre -5 y +45ÁC. 
 
 
 
 
 
 

¶ Cuando se haya finalizado el an§lisis de combusti·n, antes de apagar el instrumento retirar la sonda de humos 
y dejar que aspire aire ambiente durante al menos 30 segundos para purgar el circuito neum§tico de restos de 
gas. 

¶ No utilizar el instrumento si el filtro esta bloqueado o mojado. 

¶ Antes de guardar la sonda de humos asegurarse de que se ha enfriado suficiente y de que no hay 
condensados en los tubos. Podr²a ser necesario desconectar el recipiente de condensados y soplar el interior 
de los tubos con aire comprimido para eliminar todos los residuos. 

¶ Recuerde enviar el instrumento a revisar y calibrar una vez al a¶o para cumplir con las normativas. 

SI EL INSTRUMENTO HA ESTADO SOMETIDO A TEMPERATURAS MUY BAJAS (POR 
DEBAJO DE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO) SE SUGIERE ESPERAR UN RATO 
(1 HORA) ANTES DE ENCENDERLO PARA QUE EL INSTRUMENTO SE ADAPTE A LA 
TEMPERATURA AMBIENTE NORMAL Y NO SE FORME CONDENSACIčN EN EL INTERIOR. 

SI ES HABILITADO EN FĆBRICA O POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA T£CNICA, DESDE 
30 DĉAS ANTES DEL FINAL DE LA VALIDEZ DE LA CALIBRACIčN, LA PANTALLA 
MOSTRARĆ UN MENSAJE PARA RECORDAR AL USUARIO QUE EL INSTRUMENTO DEBE 
SER ENVIADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA T£CNICA. 
 

Ejemplo: 

 Password 
 Promemoria 

15/01/14 
10:00 

0 0 0 0 

OK 

 Password 
 Promemoria 

15/01/14 
10:00 

1 1 1 1 

OK 

OK 

Introducir la 
contrase¶a del men¼ 
de recordatorio 

1111. 

TECLA CONTEXTUAL FUNCIčN 

 Muestra la informaci·n del servicio t®cnico. 

 
Ignora temporalmente el mensaje. La siguiente vez que se encienda el 
instrumento, el mensaje se mostrar§ de nuevo. 

 Ignora siempre el mensaje. 

F1 

F2 

F3 

Mantener 
pulsado 
unos 

segundos 

15/01/14 
10:00 

Recordatorio 
Calibraci·n 

F1 

 F3: Ignorar siempre 

 F2: Ignorar 

 F1: Servicio t®cnico 

 

Vencimiento: 15/07/16 

calibraci·n anual. 

Recordatorio de 

 

F2 F3 
























































































































































































































































































































